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Тележка передаточная рельсовая.
Опросный лист.
	Наименование организации
	

	Контактные данные заказчика
	


 ( должность, ФИО, телефон/факс)
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(отметить нужное)
	Грузоподъемность, т
	

	Количество тележек, шт.
	

	Исполнение тележки
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	Габаритные размеры тележки (ДхШхВ), мм
	

	Расстояние по осям колес А, мм
	

	Ширина колеи F, мм
	

	Тип перевозимого груза 
	

	Тип подтележечного рельса
	

	Настил
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	Колесо
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	Тип привода 
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	Длина рельсового пути, м
	

	Скорость передвижения тележки, м/мин
	

	Система безопасности
	
[image: image14] световая сигнализация
	
[image: image15] звуковая сигнализация
	
[image: image16] датчики от столкновения 

	Группа режима работы 
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	Климатическое исполнение, 
категория размещения
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	Температура окружающей среды,°С
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	Исполнение тележки
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	Класс   пожароопасной зоны
	Класс взрыв. зоны
	Категория взрыв. смеси
	Группа взрыв. смеси
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	Способ управления тележкой
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	Тип токоподвода 
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	Тип автономного питания
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	Длина прохождения пути аккумуляторной тележки от зарядки до зарядки в смену, м
	

	Род тока, напряжение
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	Дополнительные требования
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(подпись)
(дата заполнения)
Заполненный опросный лист отправьте в ГК «WERKER»

по электронной почте sales@werker.ru
