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    ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ЗАКАЗА мостового опорного двухбалочного электрического КРАНА                                     
	Характеристика
	Значение

	Грузоподъемность, т.
	

	Основного подъема
	

	Вспомогательного подъема
	

	Механизм подъема: Развернутая схема (лебедочный тип) / стационарная таль
	

	Пролет крана Lпр., м.
	

	Высота подъема Нп , м.  основного/вспомогательного
	

	Режим работы крана  А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8
	

	Размеры, мм:    Высота от уровня головки рельса до нижней точки перекрытия
	

	                             Высота от пола до уровня головки рельса
	

	Скорости рабочих движений, м/мин.:
	

	Подъема основного / вспомогательного
	

	Передвижения грузовой тележки
	

	Передвижения крана
	

	Система управления приводов (частотная/односкоростная/двухскоростная):
	

	Подъема
	

	Передвижения тележки
	

	                               Передвижения крана
	

	Место/способ управления:   Радиоуправление, Кабина, Подвесной пульт
	

	Концевые выключатели на передвижение:
	

	Ограничитель грузоподъемности:
	

	Регистратор параметров: 
	

	Питание крана (Входит или нет в комплект поставки оборудования): 
	

	Закрытые троллейные линии
	

	Гибкий кабель на С-образном профиле
	

	Климатическое исполнение:      У1, У2, У3, У4
	

	Диапазон рабочих температур, град. С:
	

	Крановый путь: Нагрузка на колесо, не более, кН
	

	                              Масса крана, не более, т
	

	                              Длина подкранового пути, м
	

	Исполнение крана: Общепромышл, Пожаробезопасное, Взрывобезопасное
	

	Тип подкранового рельса:
	

	Освещение рабочей зоны:
	

	Оптические датчики от столкновения кранов:
	

	Сигнализация (световая и/или звуковая):
	

	Тип грузозахватного органа:
	

	Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 17494
	IP54

	Установленная мощность, кВт
	

	Количество кранов
	

	Наименование предприятия, адрес – Заказчика



	Ответственный представитель Заказчика (Тел.)


Дополнительные требования: ______________________________________________
                Подпись Заказчика (должность и ФИО): ____________________________________[image: image2.png]




